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Instruks vedrørende: Vådrensning af kunstige planter 
 

Målgruppe Rengørings personalet 

Formål At give en korrekt vejledning i afvaskning af kunstige planter. 

Mål Pleje og vedligehold af kunstige planter 
 

 
Beskrivelse 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hyppighed  
 
 
 
Redskaber 
 
 
Rengøring 
 
 
 
 
 
 

 For at bevare planternes naturtro udseende, 
er det nødvendigt fra tid til anden at udføre 
en let og enkelt vedligeholdelse. Da kun-
stige planter med tiden kan blive lidt 
"trykkede" pga. slitage, berøring mv. rettes 
grene og ranker til efter behov. Planterne 
tager ikke let imod smuds, men med tiden 
bliver de selvfølgelig støvede. En let af-
støvning kan foretages efter behov.  
 

Vådrensning foretages en gang om året.  

 

Brug en pumpbar sprøjte.  

 
1. Placer den kunstige plante på et under-
lag af plastic (hvis det er muligt - tages 
planten ud i det fri). 
 
2. I en 10 liters spand blandes lunkent 
vand med lidt opvaskemiddel (dossering 
som til alm. opvask). Tilsæt 2 hættefulde 
3-db salmiakspiritus. Bland godt og spray 
planten med opløsningen. Begynd i plan-
tens top og arbejd dig ned gennem planten. 
Det er vigtigt at arbejde med højt tryk på 
sprøjten, og at komme godt ind i mellem 
bladene. 
Gentag behandlingen 1-2 gange. Planten 
må ikke tørre mellem behandlingerne. 
 
3. Medens planten stadig er fugtig af sæ-
beopløsningen, sprayes denne med rent 
lunkent vand for at skylle sæbeopløsnin-
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gen af. Skylning med rent vand skal lige-
ledes foretages med højt tryk på have- 
sprøjten oppe fra og ned. 
Gentag skylningen et par gange inden 
planten tørre. 
 
4. Lad den kunstige plante tørre og ret evt. 
grene og blade til. 
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